
 

  عملكرد كليد ها:

يد  كل  استفاده نماييد. د: جهت خاموش و روشن كردن دستگاه ازاين كلي

LED روشن مي شود.به رنگ سبز ، دستگاه به برق شهر : در صورت وصل بودن 

LED  شود.به رنگ سبز روشن مي  ،برق شهرقطع وجود باطري در دستگاه و : درصورت  

ECG LEAD  جهت تغيير :Lead  در نمايش سيگنالECG .استفاده مي گردد 

NIBP .جهت انجام عمل اندازه گيري فشار خون بيمار آن را فشار دهيد : 

IBP ZERO ALLبراي دسترسي سريع جهت صفر نمودن :IBP1  IBP2, .استفاده مي شود 

Silence   دقيقه مي باشد. 2هاي صوتي به مدت آلارم : جهت غير فعال كردن 

Freeze   با فشردن اين كليد، حركت سيگنال ها بر روي صفحه نمايش جهت مشاهده دقيق متوقف :

 شده و با فشردن مجدد، روند نمايش تكرار مي گردد.

Menu .با فشردن اين كليد منوي اصلي تنظيمات دستگاه فعال مي شود : 

Rotary Knob :  كرد. براي انتخاب  با چرخاندن آن به چپ و راست ميتوان در يك منو خاص حركت

 يك پارامتر، كافي است آن را فشار دهيد.

Led Light )نمايشگر نوراني در بالاي دستگاه كه در صورت بروز هشدار سطح بالا :High قرمز (

 مي گردد. زن چشمك) زرد Low,Mediumو هشدار سطح پايين( چشمك زن

 Factory Setup.تنظيمات دستگاه را به حالت پيش فرض كارخانه تغيير ميدهد :  

FX7مانيتور  كارت راهنماي



 هشدار ها:

جهت استفاده بهتر از مانتيور در بخش هاي مختلف مراكز درماني Default, Full ECG, CCU, 

OR1, OR2  طراحي شده كه از مسيرMenu->Setup->Display Mode   مي توان

 صفحه مورد نظر را انتخاب نمود.

   فقط در صفحه سيگنال ها  شنماي چيدمانتنظيمDefault از مسير  Menu->Setup-> 

Signal Line  ثابت مي باشد. سيگنال ها امكان پذير مي باشد و در بقيه صفحات نحوه نمايش 

  برق شهر،  دستگاه بهمداوم  اتصالدر صورتUهر هفته يك بارU دستگاه قطع را از  كابل برق شهر

، آداپتور Low Batteryآلارم مشاهده  هنگامباطري شارژ شده كار كند و  با نماييد تا دستگاه

 باطري داخلي دستگاه بيشتر گردد. مفيد به دستگاه متصل نماييد تا طول عمر مجددا 

 مخصوصا سنسور  ،جانبي از دستگاه لوازم هنكام جدا نمودنSPO2  كابل مربوطه را نكشيد و

 را از دستگاه جدا نماييد. مربوطه، لوازمكانكتور هاي  كمكبا احتياط به 

   جهت اتصال  شركت صاايران مشخص شده اند توسطفقط از لوازم جانبي مخصوص دستگاه كه

  منجر به خرابي دستگاه نگردد. تابه دستگاه استفاده نماييد 

  امكان پذير مي باشد:ذيل قابليت تنظيم تاريخ دستگاه به صورت شمسي و ميلادي را از مسير 

.Menu->Setup->calendar     

  و يا درخواست لوازم جانبي با مركز خدمات پس از فروشاشكال  بروزدر صورت          

 تماس حاصل فرماييد.   1-4520330 (0311)با تلفن هاي شركت الكترو اپتيك صا ايران، 


